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Testergebnis — Luftdichtigkeitsmessung
gemal Europdischer Norm EN13829

Mengener Strasse 42
88356 Tafertsweiler




Blockhaus4you

Mengener Strasse 42
88356 Tafertsweiler

Auftraggeber:

Jiirgen Rettenberger
Mengener Strasse 42

88356 Ostrach-Tafertsweiler

Gebdudeadresse:
Mengener Strasse 42
88356 Tafertsweiler

Walter Gotzfried
EnerSan GbR

Test Techniker:
Test Firma:

Gebdudeangaben:

Héhe HNN:

Gebdudehohe iber Geldnde:
Volumen:

Gesamte Gebiudehiillfliche:
Netto-Grundflache:

Exposition:

Messgenauigkeit:
Heizungsart:

Liiftungsanlage:

Messverfahren: A

634 m
am
430 m?

Teilweise geschiitztes Gebdude
5%

Elektroheizung dezentral

nein

Einbauort der Messeinrichtung: Terrassentiire EG

Messergebnis:

Luftwechselrate Volumen bei

Luftwechselrate Hullflache bei 50 Pa
Luftwechselrate Netto-Grundfldche bei 50 Pa

50 Pa nso (1/h})
dso{m*/h.m?)

Wsg (ms/h-mz)

1,320

Die Anforderungen an die Luftdichtheit nach EnEV betragen:
Bei Gebiuden ohne raumlufttechnische Anlagen nsg-Wert max. 3,0.

Die Anforderungen werden erfiillt.

Germaringen, den 12.09.2012

EnerSan GbR
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Blockhaus4you

EnerSan
Zertlfl kat

uber die Qualitit der luftdichten Gebaudehiille

Das Gebdude/Objekt:
Mengener Strasse 42
88356 Tafertsweiler
XXXX
XXXXX
XXXXXX

hat am: 11.09.2012

bei der Messung der Luftdichtheit nach EN 13829, Verfahren A
folgenden Wert fiir die volumenbezogene Luftdurchlassigkeit erzielt:

nso = 1,3201/h

11 13 1,5 1,7

Die Anforderungen an die Luftdichtheit nach EnEV betragen
bei Gebduden ohne raumlufttechnische Anlagen :

Nsg < 3,0 m3
Die Anforderungen der Vorschrift werden erfiillt.

Germaringen, den 12.09.2012 EnerSan GbR
/ Gebaude-Energieberater

Anemonenweg 13
D-87656 Germaringen
Tel.: 08344 922959
Fax: 08344 922969
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Mengener Strasse 42
88356 Tafertsweiler

Uberdruck Test Ergebnisse

Ergebnisse Ergebnisse 95% Vertrauensgrenze Uncertainty
Korrelation, r 100,0 95% Vertrauensgrenze Volumenstrom bei 50 617,5
1%] Pa, Vs [mg ) 614,5 620,5 +/-0,5%
Schnittpunkt, 37,85 37,20 38,55 Luftwechselrate bei 50 1,435 1,365 1,510 +/-5,0%
Cow [m’/h.Pa"] Pa, nso [/h]
Schnittpunkt, C, 37,820 37,15 38,50 Luftdurchliissigkeit bei
[m’/h.pd’] 50 Pa, gso [m'/h.r’]
Neigung, n 0,7139 0,7083 0,7195 Spezifische Leckage bei .
50 Pa, wso [m'/h.m] f
Kombinierte Testdaten
Ergebnisse 95% Vertrauensinterval Unsicherheit
Volumenstrom bei 50 Pg; ;;,; 567,5 553,5 582,0 +/-2,7%
Luftwechselrate bei 50 Pa, 1,320 1,240 1,395 +/-6,0%
nsg [/h}
Luftdurchldssigkeit bei 50
PQ, q permeatilityRefPaj
[m’/hm’]
Spezifische Leckage hei 50 +2,7%

Pa, wsg [m’/h.m’]

Bemerkungen zum Test:

Leckageortung:

Luftwechsel:

auRergewshnlich gutes Ergebnis dar.

Die Hiillflachen wurden mit Thermo-Anemometer ausfiihrlich untersucht.
Es konnten keine nennenswerten Leckagen festgestellt werden.

Das Gebdude ist bewohnt, provisorische Abdichtungen wurden nicht angebracht.

Der vorhandene Luftwechsel beruht auf der natiirfichen Luftdurchldssigkeit des Baustoffes Holz.
Die Luftwechselrate mit 1,32/h stelit bei dem vorhandenen, stark gegliederten Grundriss, ein




